
AT

AT003500688014010000 350 688 157 300 50 300 0,51 5,6 2,7 286 259 155  -
AT003500864014010000 350 864 157 300 50 300 0,63 6,9 3,4 358 324 194 300
AT003501040014010000 350 1040 157 300 50 300 0,76 8,1 4,1 430 389 233 300
AT003501216014010000 350 1216 157 300 50 300 0,89 9,4 4,8 501 453 272 300
AT003501392014010000 350 1392 157 300 50 300 1,01 10,7 5,5 573 518 310 300
AT003501568014010000 350 1568 157 300 50 300 1,14 11,9 6,2 644 582 347 600
AT004500688014010000 450 688 157 400 50 400 0,59 6,3 3,1 333 301 181 300
AT004500864014010000 450 864 157 400 50 400 0,74 7,8 3,9 417 377 226 300
AT004501040014010000 450 1040 157 400 50 400 0,89 9,3 4,6 500 452 271 300
AT004501216014010000 450 1216 157 400 50 400 1,03 10,7 5,4 583 528 316 300
AT004501392014010000 450 1392 157 400 50 400 1,18 12,2 6,2 666 602 360 600
AT004501568014010000 450 1568 157 400 50 400 1,33 13,6 7,0 750 678 404 600
AT005500688014010000 550 688 157 500 50 500 0,68 7,2 3,5 380 344 206 300
AT005500864014010000 550 864 157 500 50 500 0,85 8,9 4,4 475 430 257 300
AT005501040014010000 550 1040 157 500 50 500 1,03 10,6 5,3 570 516 309 300
AT005501216014010000 550 1216 157 500 50 500 1,20 12,2 6,1 665 602 360 600
AT005501392014010000 550 1392 157 500 50 500 1,37 13,9 7,0 760 687 411 600
AT005501568014010000 550 1568 157 500 50 500 1,54 15,6 7,9 855 773 461 600
AT006500688014010000 650 688 157 600 50 600 0,76 7,8 3,8 427 386 232 300
AT006500864014010000 650 864 157 600 50 600 0,95 9,7 4,8 534 483 289 300
AT006501040014010000 650 1040 157 600 50 600 1,13 11,5 5,7 640 579 347 600
AT006501216014010000 650 1216 157 600 50 600 1,32 13,4 6,7 747 676 405 600
AT006501392014010000 650 1392 157 600 50 600 1,51 15,2 7,7 854 772 461 600
AT006501568014010000 650 1568 157 600 50 600 1,70 17,0 8,6 960 868 517 900

Rury poziome Kolektory pionowe

Wykończenie i gwarancja:
Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy;
gwarancja 5 lat;

Uchwyty montażowe:
Komplet do montażu naściennego;
Uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór: Do odrębnego zamówienia

Grzałka: Do odrębnego zamówienia

Ciśnienie robocze: 10 barów

Temperatura maksymalna: 120 oC

Przyłącza:
Gwinty wewn. G1/2
Odpowietrznik G1/2 w komplecie wkręcany
do górnego otworu kolektora

40

ver. 05.2020



AT

ver. 05.2020

W

C B

W

C

C

W

B

B

A

W

C
B

C

W

C

W

B

B


