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kolor standardowy: biały mat 9016

ver. 04_2020

Profile poziome: Profil obwodowy:

Wykończenie i gwarancja:

Uchwyty montażowe: Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór: Do odrębnego zamówienia

Grzałka: Do odrębnego zamówienia

Ciśnienie robocze: 10 barów

Temperatura maksymalna:

Przyłącza:
Gwinty wewn. 4 x G1/2
Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu
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Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) +lakier
gwarancja 5 lat;poliestrowo-epoksydowy;
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BILLO 530x1230
rys. aksonometryczny

BL00430083002B0N0000 430 830 65-70 50/400 50-55 400 0,47 6,3 2,8 277 249 146 -
BL00430103002B0N0000 430 1030 65-70 50/400 50-55 400 0,57 7,5 3,4 336 303 177 -
BL00430123002B0N0000 430 1230 65-70 50/400 50-55 400 0,67 8,7 3,9 395 356 208 300
BL00430153002B0N0000 430 1530 65-70 50/400 50-55 400 0,82 10,6 4,7 484 436 255 300
BL00530083002B0N0000 530 830 65-70 50/500 50-55 500 0,55 7,2 3,2 325 293 171 -
BL00530103002B0N0000 530 1030 65-70 50/500 50-55 500 0,66 8,6 3,7 389 350 205 300
BL00530123002B0N0000 530 1230 65-70 50/500 50-55 500 0,78 10 4,3 461 415 243 300
BL00530153002B0N0000 530 1530 65-70 50/500 50-55 500 0,95 12,1 5,2 561 505 295 300
BL00630083002B0N0000 630 830 65-70 50/600 50-55 600 0,62 8,1 3,5 366 330 193 -
BL00630103002B0N0000 630 1030 65-70 50/600 50-55 600 0,75 9,7 4,1 443 399 233 300
BL00630123002B0N0000 630 1230 65-70 50/600 50-55 600 0,88 11,3 4,7 519 467 273 300
BL00630153002B0N0000 630 1530 65-70 50/600 50-55 600 1,08 13,6 5,7 637 574 335 600 .


