
Wykończenie i gwarancja:
Elementy obudowy wykonane z paneli MDF

gwarancja 2 lata

LIBRA SOFT LS
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Profil obwodowy:

Wykończenie i gwarancja:
Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy;

gwarancja 10 lat;

Uchwyty montażowe:
Komplet do montażu naściennego;

uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór: Do odrębnego zamówienia

Grzałka: –

Ciśnienie robocze: 4 bary

Temperatura maksymalna: 120 oC

Przyłącza:

Gwinty wewn. G1/2

Odpowietrznik G1/8

ukryty z tyłu
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LIBRA AUDIO LA

Profil obwodowy:

Wykończenie i gwarancja:
Kataforeza + lakier poliestrowo- epoksydowy;

gwarancja 10 lat;

Uchwyty montażowe:
Komplet do montażu naściennego;

uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór: Do odrębnego zamówienia

Grzałka: –

Ciśnienie robocze: 10 barów

Temperatura maksymalna: 75 oC

Przyłącza:

Gwinty wewn. G1/2

Odpowietrznik G1/8

ukryty z tyłu

Typ Pasmo przenosz.

LA-606 [65Hz-25kHz] [85 dB] [40W] [8Ω]
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Uwagi: Zasilanie grzejnika po lewej stronie

Uwagi: Zasilanie grzejnika po lewej stronie

Czułość Moc Impedancja

Widok z tyłu
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