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Gwinty wewn. G1/2

Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu

Uwagi:

Zasilanie grzejnika po lewej stronie.

Na zamówienie dostępne są grzejniki z zespołem przyłączeniowym

położonym po prawej stronie grzejnika.

Wówczas zasilanie jest po prawej.
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kolory z palety ENIX, za wyjątkiem Silver, Bronz Metalic i Chrome Effect
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Profile poziome:

Wykończenie i gwarancja:
Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy;

gwarancja 10 lat;

Uchwyty montażowe:
Komplet do montażu naściennego;

uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór: Do odrębnego zamówienia

Grzałka: –

Ciśnienie robocze: 4 bary

Temperatura maksymalna: 120 oC

Przyłącza:
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Kolektory poziome:

wykonanie specjalne,

ścianka 2mm
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600 615 133 50 93 490 1,77 30,1 10,3 665 600 353 -

600 471 50 93 490 1,39 25,8 8,8 515 465 274 -

1000 615 50 93 890 2,83 42,7 15,2 1055 952 561 -

1000 471 50 93 890 2,19 35,5 12,6 813 733 432 -

1400 615 50 93 1290 3,89 55,3 20,1 1445 1304 768 -

1400 471 50 93 1290 3,00 45,2 16,4 1110 1001 590 -

1800 615 50 93 1690 4,95 67,9 25,0 1835 1655 975 -

1800 471 50 93 1690 3,81 55,0 20,2 1408 1270 748 -

2200 615 50 93 2090 6,01 80,5 29,8 2225 2007 1182 -

2200 471 50 93 2090 4,62 64,7 24,0 1706 1539 907
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