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1. Grzejnik - 1 szt.
2. Uchwyt górny - 1 szt.
3. Uchwyt dolny - 1 szt.
4. Wkrêt 6x80 - 2 szt.
5. Ko³ek rozporowy z ko³nierzem 
10x80 - 2 szt.
6. Wkrêt 6x60 - 4 szt.
7. Ko³ek rozporowy 10x50 - 4 szt.
8. Wkrêt dociskowy M6x50 - 1 szt.
9. Podk³adka - 4 szt.
10. Klucz imbusowy - 1 szt.

I. Zawartoœæ opakowania:

II. Wkrêciæ wkrêt dociskowy (8)

III. Wyznaczyæ na œcianie po³o¿enie górnych 
otworów monta¿owych uwzglêdniaj¹c po³o¿enie 
rur i zespo³u zaworowego

IV. Wywierciæ otwory i przymocowaæ uchwyt górny (2) 
do œciany za pomoc¹ ko³ków rozporowych (7) i 
wkrêtów (6) za³o¿ywszy podk³adki (9)

a

b

V. Sprawdziæ poprawnoœæ umieszczenia uchwytów 
wzglêdem przy³¹czy poprzez zawieszenie grzejnika. 
W razie potrzeby dokonaæ korekty po³o¿enia 
uchwytów, na co pozwalaj¹ otwory owalne.

UWAGA: wieszaj¹c 
grzejnik nale¿y trafiæ 
tulejami bazowymi w 
wewnêtrzne naro¿a 
uchwytów - jak 
pokazuje rysunek. 
(Na rysunku dolna 
blacha maskuj¹ca 
uchwytu górnego (2) 
zosta³a ukryta celem 
pokazania tulejek)

VI. Jeœli po³o¿enie grzejnika wzglêdem przy³¹czy 
jest poprawne nale¿y mocno dokrêciæ wkrêty (6) i 
zamocowaæ uchwyt dodatkowym d³ugim ko³kiem z 
wkrêtem (4, 5) wierc¹c otwór w œcianie przez 
œrodkowy, okr¹g³y otwór uchwytu.
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VIII. W dalszej kolejnoœci przymocowaæ do 
œciany dolny uchwyt (3) trzema wkrêtami.
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VII. Zawiesiwszy grzejnik na górnym uchwycie 
nale¿y go lekko odchyliæ do³em, wsun¹æ dolny 
uchwyt i oznaczyæ jego po³o¿enie na œcianie.

a

IX. Zawiesiæ grzejnik na uchwytach i dokrêciæ 
wkrêt dociskowy (8) kluczykiem imbusowym 
(10).
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typ 

grzejnika

wysokoœæ 

grzejnika wymiar A

MS-420 2000 1960

MS-418 1800 1760

MS-416 1600 1560

MS-414 1400 1360

MS-412 1200 1160

ST-420 2000 1960

ST-418 1800 1760

ST-416 1600 1560

ST-414 1400 1360

ST-412 1200 1160



 Pod³¹cznie grzejnika do instalacji C.O. powinien dokonaæ doœwiadczony instalator. UWAGA: Nie przekraczaæ 
maksymalnego ciœnienia roboczego wynosz¹cego 4 bary! Zabrudzenia powierzchni usuwaæ miêkk¹, czyst¹, lekko 
wilgotn¹, bawe³nian¹ szmatk¹. UWAGA: do mycia powierzchni nie u¿ywaæ ¿adnych œrodków chemicznych, a w 
szczególnoœci z zawartoœci¹ œrodków wybielaj¹cych lub z dodatkiem œrodków œciernych.
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