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Rury poziome Profil obwodowy

Wykończenie i gwarancja:
Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier
poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;

Uchwyty montażowe:
Komplet do montażu naściennego;
Uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór: Do odrębnego zamówienia

Grzałka: Do odrębnego zamówienia

Akcesoria: Do odrębnego zamówienia

Ciśnienie robocze: 4 bary

Temperatura maksymalna: 120 oC

Przyłącza:
Przyłącze dolne o rozstawie 50mm
położone jak na rysunkach
Gwinty wewn. G1/2
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Rury poziome Profil obwodowy

Wykończenie i gwarancja:
chrom galwaniczny;
gwarancja 5 lat;

Uchwyty montażowe:
Komplet do montażu naściennego;
Uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór: Do odrębnego zamówienia

Grzałka: –

Akcesoria: Do odrębnego zamówienia

Ciśnienie robocze: 4 bary

Temperatura maksymalna: 120 oC

Przyłącza:
Przyłącze dolne o rozstawie 50mm
położone jak na rysunkach
Gwinty wewn. G1/2
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kolor podstawowy: bronz metalic

RAMA CHROM RM

RM00595094405A030000

RM005950944230030000

powłoka: chrom galwaniczny
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