DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr E/DWU/TS/03/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Tales

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: grzejnik rurowy do stosowania w zamknietych
instalacjach grzewczych w budynkach

3. Producent: Enix Sp. z 0.0. Krakéw ul. Domagaty 1, 31-841 Polska. www.enix.pl

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

6. Jednostka notyfikowana: Instytut Energetyki w Radomiu. Numer jednostki notyfikowanej 1452

7. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Reakcja na ogien Al
Uwalnianie substancji .

. . Nie ma
niebezpiecznych
Szczelnos¢ pod dziataniem Brak przecieku przy cisnieniu 1,3 krotnie wiekszym od
cisnienia maksymalnego cisnienia [kPa]
Temperatura powierzchni 120°C

Brak peknie¢ przy cisnieniu 1,69 krotnie wiekszym od

Odporno$¢ na dziatanie maksymalnego dopuszczalnego ciénienia roboczego [kPa]
cisénienia
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 800 kPa

Wedtug zatacznika do niniejszej deklaracji
Nominalna moc cieplna

dla ®50i ®30
MeeGieping wecomych Wedtug zafacznika do niniejszej deklaracji
warunkach eksploatacyjnych
(charakterystyka) dla ® =K, *AT"
Trwatosc¢ jako:

Odpornosc¢ na korozje Brak korozji po 100 h wilgoci

Odpornosc na stabe uderzenia | Klasa O
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytacznag odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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Zatgcznik do Deklaracji Whasciwoéci Uzytkowych nr E/DWU/TS/03/2017

., moc (W) moc (W) wyktadnik | wspéfczynnik
model
(mm) 75/65/20C @50 55/45/20C &30 n Kn
450 871 321 171 1,231 2,6006
450 | 1195 434 231 1,231 3,5161
Tales 450 | 1519 483 258 1,231 3,9130
600 | 1195 537 286 1,231 4,3492
600 | 1519 675 360 1,231 5,4685
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