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W W1 H H1 D A
EB00555090401E2D0000 555 573 904 999 65-70 515 9,7 300
EB00555112001E2D0000 555 573 1120 1215 65-70 515 11,4 300
EB00555133601E2D0000 555 573 1336 1431 65-70 515 13,1 300
EB00555155201E2D0000 555 573 1552 1647 65-70 515 14,9 300

* Kod dla suszarki w kolorze białym z grzałką po stronie prawej.

Profile poziome Kolektory pionowe    

Wykończenie i gwarancja:
Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-
epoksydowy; 
gwarancja 2 lata.

Uchwyty montażowe: Komplet do montażu naściennego; 
uchwyty w kolorze grzejnika.

Grzałka: GV
Temperatura maksymalna: 75°C
Środowisko pracy: płyn antyzamarzaniowy
Zasilanie: 230 V; 50 Hz

Klasa ochronności: Klasa I   

Klasa szczelności obudowy: IP54

Podłączenie grzałki:
EB0 
lewa

  lub  

EB0 
prawa

Boston EB0 555x904  
konfiguracja prawa 
rys. aksonometryczny

Boston EB0 555x904  
konfiguracja lewa 
rys. aksonometryczny

ver. 03_2023 Karta techniczna suszarki elektrycznej ENIX Boston EB0.

Dostępne kolory: paleta RAL, paleta ENIX
Grzałka w kolorze: biały, czarny mat, Silver, Chrome
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