
Mango MG

Profil pionowy: Kolektory poziome:  
ścianka 2,5 mm            

Wykończenie i gwarancja: Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy;  
gwarancja 10 lat.

Uchwyty montażowe: Komplet do montażu naściennego; 
uchwyty w kolorze grzejnika.

Zawór: Do odrębnego zamówienia.
Grzałka: -
Akcesoria: Do odrębnego zamówienia.
Ciśnienie robocze: 6 bar
Temperatura maksymalna: 120°C
Przyłącza: Gwinty wew. G 1/2.

Odpowietrznik G 1/2 w komplecie, 
wkręcany do górnego otworu kolektora.

ver. 07_2024 Karta techniczna grzejnika ENIX Mango MG.

Dostępne kolory: paleta RAL, paleta ENIX  
za wyjątkiem kolorów dwuwarstwowych–metalizowanych.
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W H D C B A
MG00340160014N071000 340 1600 88 50 53 1504 1,6 19,0 13,2 1,3099 4,2840 720 645 369 600
MG00340180014N071000 340 1800 88 50 53 1704 1,8 21,2 14,9 1,3099 4,7948 806 722 413 600
MG00340200014N071000 340 2000 88 50 53 1904 2,00 23,4 16,5 1,3099 5,3074 892 800 457 600

* Kod dla grzejnika w kolorze Graphite str.


